lhr Vorhangplaner
far Zuhause

Oder nutzen Sie unseren Gardinen-Service! .
Unser Raumausstatter kommt auch gerne zu
lhnen nach Hause!

Ideen leben




,VORHANGKAUF - GANZ EINFACH*

Damit Sie optimal auf Ihren Vorhangkauf vorbereitet sind, haben wir ein paar
wertvolle Tipps fur Sie, damit der Vorhang perfekt in Ihr zu Hause passt.

e  Stimmen Sie die Vorhange farblich auf den Raum ab, indem Sie zum Einkaufen
ein Muster der Farbe mitbringen, die im Raum dominiert.
(Wandfarbe, Boden, Mébel, Sitzgarnitur).

e Bodenlange Vorhdnge gelten heute als moderne Fensterlésung.
Sollten Sie das wiinschen, berechnen Sie hierflr 10 bis 20cm mehr
Vorhanghdhe.

»ihr Wunschvorhang mit perfekten MaBen*

Gardinenldnge mit Osen/Osenband:

MaB von hier (Oberkante der Stan, e @

MaBnehmen:

L e Maf von der Oberkante der Stange abwarts
R . ! :

el g bis zur gewlinschten Lange.

51

MaBnehmen:
Von der Decke bis zum Boden

BN Beispiel:

§ Von der Decke bis zum Boden.................... 234 cm

N Minus Héhe der Stange...........cccocevrvevererennnnns 2cm

[ Minus Abstand zum Boden............ccccceeeeevvnnnnees 2cm

/ﬁ Fertige Lange der Gardine..........cccceeeviuneenne 230 cm
[

Alternativ fiir Osenschals —
Osenbénder von Gerster:




RICHTIG MABNEHMEN FUR GARDINEN

Wir mdchten lhnen dabei helfen die verschiedenen Fenstertypen richtig zu vermessen.
Zum Messen benutzen Sie am besten immer einen Zollstock, damit die MaBe genauer sind.

Fenster mit Fensterbank
Das MaB fiir eine fertige Gardine ist von der Wahl . Stangenbreite
der Aufhadngung z.B. Gardinenstange / Gardinen- o
schiene abhangig. In unserem Beispiel wird eine -
runde Gardinenstange gewahlt und die Gardine soll
gerade Uber der Fensterbank enden.

=11]

MaBnehmen:

Wie auf der Zeichnung zu sehen ist, wird vom Ring
bis zur Fensterbank gemessen, danach nur noch 2
cm abziehen und schon haben Sie die fertige

Lange der Gardine.

Die Aufhadngung z.B. Gardinenstange sollte auf jeder
Seite 20 cm Uber das Mauerwerk gehen und sollte

fertige Lénge
der Gardine.
2.cm abziehen

mittig auf dem Fenstersturz angebracht werden. :)
Die Gardinenschiene bringt man unter der Decke —_—> 7
an, ebenfalls 20 cm auf jeder Seite (iberstehend und Mafs von hier lb's unten

man misst von der Unterkante der Gardinenschiene
entweder bis zur Fensterbank oder bodenlang.

Schiebegardinen

i

MaBnehmen:

Die Gardinenschiene wird unter der Decke montiert und
sollte 20cm auf jeder Seite Uber das Mauerwerk gehen.
Gemessen wird von der Unterkante der Gardinenschiene
bis zur gewiinschten Léange der Schiebegardine. .
Der Schiebewagen ist 60cm breit und die gewiinschte Anzahl
der Schiebewagen wird entsprechend der Fensterbreite
ausgerechnet.

Messen Sie bei bodenlangen Vorhiangen an mehreren Punkten,

um Unebenheiten auszugleichen.




TUR-FENSTERKOMBINATION MIT HEIZUNG

Gardinen sind bei dieser Kombination am einfachsten aufzuhangen,
indem man eine Gardinenstange mittig vom Fenstersturz montiert oder
eine Gardinenschiene unter der Decke anbringt.
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An Fenstern, wo ein Heizkérper
! sitzt, sollte die Gardine nicht tiber
e : dem Heizkérper hdngen.

Halterungen / Gardinenstangen
Es erleichtert das MaBnehmen, wenn die Gardinenstange vorher montiert wird.

Die Lange der Gardine wird von der Unterkante der Gardinenschiene oder von der
Ringunterkante der Gardinenstange bis zur gewiinschten Lange gemessen.

Gardinenschiene Gardinenstange

MaR von hier bis unten Q

MaB von hier l)is unten




,JHR WUNSCHVORHANG NIMMT FORM AN!*

Nehmen Sie die MaBe flir Fenster und Tir wie angegeben und notieren Sie alle

Abstéande in cm auf Skizze. Bringen Sie den Flyer anschlieBend zum Vorhangkauf mit!
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Breite
Tiefe

®

o Turbreite

@ Turhohe

e Fensterbreite

o Fensterh6he

e Breite + Tiefe Fensterbank

G Fenstersturz

0 Unterkante Schiene oder
Oberkante Stange bis zur
Fensterbank

o Unterkante Schiene oder
Oberkante Stange bis Boden

e Schienen- oder Stangenlange;
Bei Stangen, Stangendurchmesser
und Ringdurchmesser

@ Wandbreite links

m Wandbreite rechts

@ Raumhéhe

@ Raumbreite




al—alex
STOFHaUS

Hoffmann - von - Fallersleben Str. 4-6
34117 Kassel
Tel.: 0561 /78183-0

UNSER GARDINEN- /SICHT- UND
INSEKTENSCHUTZ-SERVICE:

e BERATEN e NAHEN /
FERTIGEN

e AUSMESSEN ® DEKORIEREN /
MONTIEREN

Mehr Informationen Uber unsere Filialen finden Sie auf

alfatex.de/filialen




